
NEW!

Underwater lighting  ≫

● 水中イルミネーション専用のフルカラーLED照明。
● 独自システムが照明器具に空気を送り込み、水の浸入を防止。
● エアー圧力を監視し、照明器具への水浸入の可能性を事前検知。

φ96 カバーレンズ
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外形寸法（mm）

  バリエーション

  型番
お問い合わせください

光源色 赤、緑、青（RGB）

入力電圧 DC24V

消費電力 4W

制御 専用コントローラーまたはDMX

材質 ASA樹脂＋PC樹脂（ガラス入り）

重量 約300g（灯具のみ）

保護等級 IPX8

  点灯写真

パワー/データサプライ

コンプレッサー制御盤
（エアー供給、エアー圧力監視）

専用ケーブル
（エアーと電気を供給）

  別売品

Aqua Fantasy
アクアファンタジー

  システム構成例

専用トランス盤コンプレッサー
制御盤

コントロール
制御盤

エアー制御信号

AC100/200V

AC100V AC100V

Aqua Fantasy

Aqua Fantasy

AC100V

AC100V

Aqua Fantasyエアー

制御信号

専用トランス盤

専用トランス盤

■ 接続可能数：灯具ピッチ等の条件により異なります。詳細はお問い合わせください。
■ ライトアドレス：灯具を個別制御するには事前にアドレス設定が必要です。詳細はお問い合わせください。

＊ 「アクアファンタジー®」は株式会社エルムの登録商標です（登録第5766696号）　＊ 特許第5895315号

池や運河などの水中に多数を配置し、映像を出力することで、
光による絵柄の表現が可能となります。

配光［1種］

クリアレンズ
109°
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