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iColor Cove MX Powercore

ライティング事業部　ゼネラルライティング

アイカラー コーブ エムエックス パワーコア

ユーザーガイド　取扱説明書

灯具までは専用のリードケーブル40FTを使用のこと

 ) または5FT(1.5m ) をご用意ください。

ジャンパーケーブル 1FT 及び 5FT をご利用下さい。

のカット

取り付けレール (別売り)があります。レ

フィリップスエレクトロニクスジャパンまで連絡下さい(尚、特別に

※ フィリップスの専用イーサネット コントロールシステム、

iPlayer 3で iColor Cove MXに希望のライトアドレス

※ 詳細はiPlayer 3取扱説明書をご覧下さい。

※ 詳細は、iPlayer 3 取扱説明書をご覧下さい。

iPlayer3のBy Serial Number設定を使用するとデータイネー
ブラに複数のiColor Cove MXを接続したままアドレス設定を

に設定されています。アドレスを変更する際は、フィリップス

のアドレス設定サポートサービスをご利用いただくか、
iPlayer 3のアドレス設定機能をご利用ください。

iPlayer 3

All Same Addressで設定する場合の手順です。)

iPlayer 3をデータイネーブラーのDMX INポートに接続し

㈱

工事店様へ、工事が終わりましたらこの取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

お客様へ、この取扱説明書はお読みになった後も必ず大切に保管してください。　　　　　　　　　　

・定格

　定格入力電圧　定格入力電流　定格消費電力

　AC100V-240V 　0.12A-0.05A  12W
 最大

・使用環境

　場所 　温度 　湿度

　屋内 　-5℃～35℃ 　0％～95％
   結露なし

9 定格・使用環境　定格・使用環境　

　(50Hz/60Hz)

1010

1111

屋内用器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所、直射日光の

当たる場所では使用できません.。また、屋外では使用しないで

下さい。故障や事故の原因となります。

専用のジャンパー

※専用ジャンパーケーブル同士の連結延長はできません。

・  当製品の使用可能条件の温度は-20℃～50℃、湿度は0％～95
　 ％、結露なしですが、温度が35℃以上の高温下でご使用になりま
　 すと著しく寿命が短くなる原因となります。
・  当製品の保存可能条件の温度は-20℃～70℃、湿度は0％～95
　 ％、結露なしですが、範囲外の温度での保存は短寿命または故
　 障の原因となることがあります。


