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ユーザーガイド　 取扱説明書

くは㈱フィリップスエレクトロニクスジャパンまで連絡下さい(特別　

また、必要に応じて以下のオプション製品(別売)をご

用意ください。

(別売)

(別売)

(別売)

手順は以下の通りですが、ユ－ザ－様 にてライトノ－

ドの切断を行い製品に不具合が生じた場合は、切断処

理の方法及び不具合の原因によらず、保証の対象外と

させていただきますのでご了承ください。ライトノ－ドの切

断は、弊社にて承りますので、出荷時にお申しつけいた

だくことをお勧めします。

工事店様へ、工事が終わりましたらこの取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

お客様へ、この取扱説明書はお読みになった後も必ず大切に保管してください。　　　　　　　　　　

・定格

　定格入力電圧　定格入力電流　定格消費電力

　DC12V 　4.2A  50W
 最大

・使用環境

　場所 　温度 　湿度

　屋内外 　-5℃～35℃ 　0％～95％
   結露なし

6 定格・使用環境　定格・使用環境　
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・  当製品の使用可能条件の温度は-20℃～50℃、湿度は0％～95
　 ％、結露なしですが、温度が35℃以上の高温下でご使用になりま
　 すと著しく寿命が短くなる原因となります。
・  当製品の保存可能条件の温度は-20℃～70℃、湿度は0％～95
　 ％、結露なしですが、範囲外の温度での保存は短寿命または故
　 障の原因となることがあります。


